
Oberflächensanierer

HK0500
550 W • SDS-PLUS • 1,8 J
Handliches, leichtes Gerät zum Meißeln

Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten.
Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen.
Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J. 12-
fache Meißelverstellung. Schlagzahl einstellbar
zwischen 2.000 und 3.500 min-1.

Technische Details

Leistungsaufnahme 550 W
(Leerlauf-)Schlagzahl 2000 - 3500 min-¹

Einzelschlagstärke 1,8 J
Passend für SDS-PLUS ✓
Länge des Netzkabels 5,0 m
Schallleistungspegel (LWA) 95 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Meißeln mit Seitengriff 7,8 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht ohne Kabel 3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H) 468 x 83 x 174 mm

EAN 0088381028066

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Leichter Meißelhammer
• Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und

alten Fliesen
• 12-fache Meißelverstellung
• Mit elektronischer Schlagzahlregulierung
• Meißelverstellung bei eingestecktem Werkzeug

möglich
• Selbstabschaltende Kohlen
• Staubgeschützte Werkzeugaufnahme
• D-Griff für leichte Handhabung und optimale

Kraftübertragung
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

824523-2
Transportkoffer Kunststoff

A-30483
Breitmeißel

Optionales Zubehör

824523-2
Transportkoffer Kunststoff

A-30483
Breitmeißel

D-08729
Flachmeißel

D-08735
Breitmeißel

P-24935
Spatenmeißel gerade

P-25096
Fugenmeißel

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/HK0500.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/HK0500.pdf

