
Akku-Kreuzlinienlaser

SK105GD
12V max. • 35 m
Akku-Kreuzlinienlaser mit grünem Laser

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen
vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder
zusammen verwendet werden können. Sichtweite 35
Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und
spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine
Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa
20 Stunden.

Technische Details

Messbereich 35 (80) m
Genauigkeit ±3mm / 10m
Laserklasse 2
Temperaturbereich -10 - 50 °C
Schutzart (IP Code) IP54
Produktabmessung (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm
Akkusystem CXT ✓
Akkuspannung 12 V
Akkutyp Li-ion
Ladezeit 70 min
Niveliergenauigkeit ±4 º
Betriebszeit 12Vmax / 2,0 Ah 10 h
Betriebszeit 12Vmax / 4,0 Ah 20 h
Gewicht inkl. Akku 0,67 - 0,84 kg

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, eine
vertikale

• Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
• 2 Helligkeitsstufen
• Laufzeit von bis zu 20 Stunden
• XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler

Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter
harten Bedingungen

• Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebe-
Akkus

• Betrieb über Akku-Adapter möglich
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

832173-9
Transporttasche für Kreuzlinienlaser

BL1021B
Akku BL1021B

LE00823195
Markierungsplatte grün

LE00870131
L-Adapter für Wandmontage

TK0LM4001F
Stativ 1800

TK0LM5030F
Stativ 2900

Service

Explosionszeichnung
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