tesa® LAVAA Eck-Duschkorb, mattschwarz, i
elegant, praktisch, platzsparend L

Produkt Information

BNR 40518

Produktbeschreibung

Der mattschwarze tesa® Lavaa Eck-Duschkorb passt wunderbar in moderne Bader. Dank der bohrfreien, selbstklebenden
Powerstrips® Waterproof Befestigungstechnologie entstehen keine Schaden an der Wand. Die langlebige Klebeldsung
sorgt fiir einen starken Halt bis zu 3 kg. Durch geschickt platzierte Offnungen bleiben Duschgels, Shampoos und

andere Badutensilien trocken. Der Duschkorb kann zur Reinigung aus der Halterung genommen werden. Powerstrips®
Waterproof Klebestreifen wurden speziell fir die Befestigung von Gegenstanden in Nassbereichen entwickelt und lassen
sich bei Bedarf rlickstandslos entfernen. Die Duschablage kann mit neuen Powerstrips® Waterproof XL Klebestrips erneut
angebracht werden.

Produktmerkmale

« Stilvoller Eck-Duschkorb flir Dusche und Badewanne - sehr praktisch, um Badutensilien in Griffndhe aufzubewahren

- Klebestreifen: Schnelle, saubere und einfache Montage mit der tesa® Powerstrips Waterproof Befestigungstechnologie,
die speziell fur die dauerhafte Befestigung von Gegenstanden im Nassbereich entwickelt wurde

- Mattschwarzer Eck-Duschkorb passt ideal zu schwarzen oder weiken Baddesigns, Uberzeugt aber auch in anderen
Einrichtungsstilen

« Aus hochwertigem, widerstandsfahigem Material

« Bei Bedarf spurloses Entfernen moglich

- Kein Bohren nétig, ohne Schaden an der Oberflache abnehmbar - daher perfekt fir Mietwohnungen

- Wasserdicht und sicher: Halt bis zu 3 kg - auch bei Nasse

- Starker Halt auf glasierten Fliesen, Marmor, Metall, Glas, Holz und Kunststoffen (ABS, PS und Acrylglas)

« Nicht geeignet fir Stein, Zement, Tapeten, Putz, Emaillelacke, Zusatzbeschichtungen mit Nano/Lotus Effekt, Anstriche
mit Lacken oder Farbe und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

« Abmessungen: 200 mm x 120 mm x 200 mm

Anwendung

Anbringen:

1. Reinigen Sie die Oberflache mit Alkohol oder silikonfreiem Glasreiniger.

2. Wischen Sie die Oberflache mit dem mitgelieferten Primer-Tuch ab und warten Sie 10 Sekunden.

3. Bringen Sie die sechs Powerstrips® an der Grundplatte an und drlicken Sie sie mindestens 5 Sekunden lang fest.

4. Entfernen Sie die Schutzfolien von den vier Powerstrips®, die nebeneinander auf derselben Seite der Grundplatte
liegen. Die Schutzfolien der beiden Powerstrips® auf der anderen Seite entfernen Sie nicht.

5. Positionieren Sie den Korb auf der Oberflache in der Ecke und driicken Sie ihn fest gegen die Wand.

6. Schieben Sie den Korb nach oben und nehmen Sie ihn von der Grundplatte ab.

7. Offnen Sie das Scharnier der Grundplatte so, dass Sie die beiden Powerstrips® sehen kénnen und nehmen Sie die
beiden Schutzfolien ab.

8. Driicken Sie die Grundplatte mit den Streifen mindestens 5 Sekunden lang fest an die Wand.

9. Setzen Sie den Korb auf die Grundplatte und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet.

Entfernen:
1. Schieben Sie den Korb nach oben und nehmen Sie ihn von der Grundplatte ab.

Fiir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Produkt Information

Anwendung

2. Ziehen Sie zunéchst die Lasche des Powerstrip® auf ca. 3-5 cm Lange, halten Sie die Grundplatte fest - nicht andrlicken
- und ziehen Sie den Powerstrip® parallel zur Oberflache weiter. Ziehen Sie den Streifen nicht von der Oberflache weg, da
der Powerstrip® reiken konnte.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als reprasentativ oder typisch anzusehen und sind fiir die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
- Klebmasse Synthesekautschuk « Spritzwasser geschitzt ja
« Haltekraft bis zu 3 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

« Aushartungszeit 12 hour(s) - Material ABS Kunststoff
« Chemikalienbestandigkeit nein - Rickstandsfrei entfernbar ja
- Design Serie tesa® LAVAA - Spulmaschinenfest ja
- Geeignete Untergriinde glasierte Fliesen, « UV-bestandig nein
Glattes Holz, Die « Wiederverwendbar ja
meisten Kunststoffe, « Wiederverwendbar mit Powerstrips
Glas, Metall, Marmor Waterproof XL
- Gefahrstoff ja
- Losemittelfrei ja

Haftungsausschluss

Die Qualitat der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf hochstem Niveau geprift und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht fur eine Spezifikation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdriicklich noch konkludent eine Gewahrleistung geben, dies gilt insbesondere auch fiir die
Marktgéngigkeit und die Eignung flir einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist flr die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt flr einen bestimmten Zweck und fiir die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfligung.

Fiir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN
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