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HSM shredstar Autofeed X300pro - 2 x 10
mm

| HSM J

Technische Daten

Artikel-Nr.:
Schnittart:

Sicherheitsstufe (DIN 66399 /

ISO/IEC 21964):
Autofeed in Blatt:
Eingabebreite:

Behalter-/Auffangvolumen. in

Blatt:
Spannung / Frequenz:
Maschinengewicht:

1038111
Partikelschnitt
E-4|F-2|P-5|T-5

300
224 mm
468

220-240 V / 50 Hz/60 Hz
17.1 kg

Produktinformationen:

EAN:
SchnittgroRe:

Schnittleistung in Blatt
80g/m?2:

Gerauschpegel (Leerlauf):

Behalter-/Auffangvolumen:

Leistungsaufnahme:

Breite x Tiefe x Hohe:

4026631082891
2 x 10 mm
10-10

ca. 58 dB(A)
301
450 W

350 x 405 x 563 mm

Der leise Betriebsmodus
minimiert die
Gerauschentwicklung am
Arbeitsplatz.

Vernichtet Papierstapel,
geheftetes Papier und
Kundenkarten

Automatischer Standby spart
Energie und Kosten



Griffmulden fir mihelosen
Transport

Leicht beweglich dank Rollen,
sicherer Stand durch
Feststellbremse

Zeitersparnis durch
automatischen Papiereinzug
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