0 601 9H9 002 — GWS 18V-7

Artikelnummer 0 601 9H9 002
GTIN 3165140978637
1/1 L-BOXX-Einlage v
Aufnahmeflansch v
L-BOXX 136 v
Schutzhaube 7
Spannmutter v
Zusatzhandgriff v
Zweilochschlissel v

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1 =
==»| | 700 @ 'g
Schleifspindelgewinde M14 BRUSHLESS W S
MOTOR EQUIVALENT 2Z125mm M 14
Bohrung, @ 22,2 mm
Gewicht exkl. Akku 1.6 kg f’/ @ @ 9‘.|
. « 4 > _
xgrhpea;ckungsabmessungen (Breite x Lange x 360 x 445 x 155 mm - L1 ML SOFTISTART
Akkuspannung 18V PRI
00000
Gewicht inkl. Akku 2,2 kg °o°o°o°o°o
SOFT GRIP
Gerauschpegel Der A-bewertete

Gerauschpegel des
Elektrowerkzeugs betragt
typischerweise:
Schalldruckpegel dB(A);
Schallleistungspegel dB(A).
Unsicherheit K= dB.

116 mm

Einsatzwerkzeuge

Schrupp-/Trennscheibe, @ 125 mm

Gerausch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel 79.5 dB(A)
Schallleistungspegel 90.5 dB(A)
Unsicherheit K 3dB
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0 601 9H9 002 — GWS 18V-7

Vertriebsinformation

Positionierung

®  Angenehmes Arbeiten, starke Trennleistung: Boschs kompakter und handlicher 18-V-Winkelschleifer

Anwendernutzen

® FEin starker birstenloser Motor liefert fiir hervorragende Trennergebnisse dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug
®  Geringes Gewicht, schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten
= Optimiert fiir vielseitige Trennaufgaben: ausbalanciertes Design und schmaler Griff sorgen fiir perfekte Ergonomie
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