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Technische Daten:

Sitzhthe: 40-52 am
Sitzbreife: 46
Sitztiefe: 46.m
Lehnenhhe: 57
Gesamthghe: 97-109 cm
Gewicht: . 11-15kg
VPE: 1/Karton

8160 605 8160 621 8160 620 Paletteneinheit: 12/Palette
Komfortabler ,Small-Ofiice” — Bandscheiben - Drehstuhl

Formschanes und stabiles PolyamidfuBkreuz schwarz ausgeristet mit
8 lustabhdngig gebremste Sicherheitsdoppelrollen fir Teppichbéden bzw. mit
Hartbodenrollen gegen Aufpreis

Stufenlose Sitzhdhenverstellung mit Toplift

Hohe, konturgeformte Riickenlehne mit
Wirbelsulenausformung, stufenlos in Hihe und Neigung
verstellbar

@ Dieses Modell trigt das GS-Zeichen der Intertek in Firth und erfillt in diesem
Zusammenhang simtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Komfortabler Muldensitz

Permanentkontakimechanik zur Verstellung der
Riickenlehnenneigung, stufenlos arretierbar

Bezugsstoffe: (100% Polypropylen) Max. Nutzergrofe: 1,92 m
603, 604, 605, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 623, 625, Max. Nutzergewicht: 110 kg
626, 627, 628 Max. Nutzungsdaver/Tag: 4 Std.
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