Akku-Bohrschrauber
DF333D

12V max. ® 30 Nm ¢ 0-1.700 min-’

Kleiner und leichter Bohrschrauber

Kompakter Bohrschrauber fiir Monteure und
Wartungspersonal sowie z. B. fUr den
Heimgebrauch. Dank seiner geringen GréBe ist der
Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen
Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30
Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen fir
Vielseitigkeit.

. Technische Details

Akkusystem CXT v
Leerlaufdrehzahl 0-450/0-1700
min-?
Drehmoment hart/weich 30/ 14 Nm
Drehmomenteinstellungen 20

] Spezifikationen

Mit LED-Licht

Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.

Kraftvoller Motor flr hohe Arbeitsgeschwindigkeit und
hohes Drehmoment

Bohrleistung in Holz 21 mm e 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
Bohrleistung in Stahl 10 mm e 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
Bohrfutterspannweite 0,8-10mm

Transportkoffer v

Schalldruckpegel (L,x) 70 dB(A)

K-Wert Gerausch 3 dB(A)

Vibration <2,5 m/s?

K-Wert Vibration 1,5 m/s?

Gewicht inkl. Akku 1,1-1,2 kg

Produktabmessung (L x B x H) 179 x 66 x 212 mm

Akkuspannung 12V

Akkutyp Li-ion

Aufnahme 3/8"

Link zur Produktseite - www.makita.de
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Weitere Informationen

] Optionales Zubehor

346909-5 {F\
Einhangebugel LA
784244-7

Doppelbit PH2

821661-1

Transportkoffer Kunststoff @

763238-5
Schnellspannbohrfutter 10mm

821549-5
MAKPAC Gr. 1

838312-9
Tiefziehteil fuir MAKPAC

B service
Bedienungsanleitung a

Explosionszeichnung h
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DF333D.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DF333D.pdf

