
Staubsauger

VC3210L
1.050 W • 220 mbar • 32 l • L
Solider Nass-/Trockensauger mit 3-teiligem
selbstreinigendem Filter für Reinigungsarbeiten oder als
Fremdabsaugung bei Maschinen

Ein solider Staubsauger für Nass- und
Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten
und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein
automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen
Elektrogeräten. Ausgestattet mit einem 3-teiligen
selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank.
Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur
Staubabsaugung.

Technische Details

Leistungsaufnahme 1050 W
Luftvolumen 2,0 / 3,5 m³/min
Max. Unterdruck 220 mbar
Schlauchlänge 2,5 / 3,5 m
Schlauchdurchmesser 28 / 38 mm
Behältervolumen max. 32 L
Produktabmessung (L x B x H) 552 x 398 x 685

mm
Staubklasse L
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2600 W
Behältervolumen Staub max. 32 L
Kapazität Flüssigkeiten 27 L
Automatische Filterreinigung ✓
Gewicht ohne Kabel 14,5 kg
Länge des Netzkabels 5,0 m
Schalldruckpegel (LpA) 73 dB(A)

EAN 0088381615198

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und
Staubklasse L nach Euronorm

• Regelbare Saugkraft
• Selbstreinigendes 3-stufiges Filtersystem
• Für Nass- und Trockenbetrieb
• Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
• Ebener Gehäusedeckel dient als Ablagefläche für

angeschlossene Werkzeuge
• Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für

Maschinen bis 1.900 Watt
• Praktische Kabelhalterung und Aufbewahrung für

Zubehör
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

191M30-1
Bürstendüse

199041-2
Polsterdüse

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/VC3210L.pdf

