
Akku-Staubsauger

CL108FDSAW
12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m3/
min
Schnelles und einfaches Staubsaugen

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher
Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für
die Beseitigung von Schmutz und Staub vom
Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in
Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku
beträgt bis zu 50 Minuten.

Technische Details

Akkusystem CXT ✓
Akkuspannung 12 V
Akkutyp Li-ion
Luftvolumen 1,2 m³/min
Max. Unterdruck 44 mbar
Leistung 30 W
Betriebszeit 12Vmax / 2,0 Ah 13 / 15 / 33 min
Betriebszeit 12Vmax / 4,0 Ah 20 / 24 / 50 min
Behältervolumen Staub max. 0,6 L
Behältervolumen max. 0,6 L
Schalldruckpegel (LpA) 72 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
Produktgewicht 0,79 kg
Gewicht inkl. Akku 1,0 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H) 956 x 110 x 150

mm

EAN 0088381868372

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Mit LED-Licht
• Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den

Werkstatteinsatz
• Mit 3 Saugstufen
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

123486-2
Bodendüse Hartboden

451208-3
Vorfilter

451241-5
Verlängerungsrohr Kunststoff

451242-3
Halter

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC10SB
Schnellladegerät DC10SB

BL1021B
Akku BL1021B

Optionales Zubehör

191D67-4
Rundbürste mit drehbarem Kopf

191D75-5
Zyklon-Abscheidervorsatz

191M30-1
Bürstendüse

199041-2
Polsterdüse

199971-7
Wandhalter

199989-8
Filterelement HEPA

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/CL108FD.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/CL108FD.pdf

