Akku-Staubsauger

CL121DSA

12V max. ® 46 mbar ¢ 0,55 |

Speziell fiir die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem
Sortiment an Diisen und Biirsten im Lieferumfang

Mit 3 Saugstufen und als Geblase einsetzbar.
Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier

0,33 | oder Textil 0,55 I.

. Technische Details

Akkusystem CXT
Akkuspannung

Akkutyp

Luftvolumen

Max. Unterdruck
Betriebszeit 12Vmax /2,0 Ah
Behaltervolumen Staub max.
Behéltervolumen max.
Vibration

Produktgewicht

Gewicht inkl. Akku
Produktabmessung (L x B x H)

B EAN 0088381877626

Link zur Produktseite - www.makita.de
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v

12V

Li-ion

1,3 m3/min
46 mbar
10/12 /25 min
0,5L

0,5L
<2,5m/s?
1,5 kg

1,7 - 1,8 kg

345 x 138 x 202
mm

(@47

] Spezifikationen

e Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér
140H92-6

140H94-2

Saugschlauch ~ Bulrstendlse 360° /
140H95-0 ‘ 140J64-3 o~
Polsterdise Geblaseduse

162544-9 ’@ 422437-5 R
Schultergurt Gummi-Fugendlse

459056-4 ‘ 832188-6 ’
Vliesdise Transporttasche

] Mitgelieferte Akkus & Ladegerite

BL1021B — DC10SB a
Akku BL1021B Schnellladegerat DC10SB

B optionales Zubehér

140H94-2 / 140H95-0 !
Burstendise 360° Polsterdise

140J64-3 o~ 162544-9 ’@
Geblasediise Schultergurt

191D67-4 191M30-1

Rundblirste mit drehbarem Kopf @ Blrstendise ;
198744-5 198749-5 o
Papierfilter Filtersack Permanent .
199041-2 !

Polsterdlise

. Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/CL121D.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/CL121D.pdf

