
Breithobel

1911B
840 W • 110 mm
Robuste Konstruktion für härteste Beanspruchung

Ein starker 840 W Breithobel für härteste
Beanspruchung. Mit großer V-Nut für leichtes
Anfasen. Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos
einstellbar, Hobelbreite 110 mm. Geräuscharmer
Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme
mittels Einstellknopf.

Technische Details

Leistungsaufnahme 840 W
Leerlaufdrehzahl 16000 min-¹

Hobelbreite 110 mm
Spanabnahme stufenlos 2,0 mm
Länge des Netzkabels 5,0 m
Schallleistungspegel (LWA) 97 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 89 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 3,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht ohne Kabel 4,1 kg
Produktabmessung (L x B x H) 355 x 175 x 175

mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/
außen

45/55 mm

EAN 0088381002240

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• 110 mm Hobelbreite
• Große V-Nut für leichtes Anfasen
• Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies

Finish
• Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und

günstigen Schwerpunkt
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

414468-8
Absaugstutzen

Optionales Zubehör

122402-1
Staubsack

123062-2
Messereinstelllehre

165259-7
Parallelanschlag

414468-8
Absaugstutzen

782209-3
Steckschlüssel SW9

783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm

821551-8
MAKPAC Gr. 3

D-08822
Hobelmesser HM 110 mm

D-71211
Hobelmesser HSS

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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