PDXIMATS7750i

DAS INTELLIGENTE,
HOCHWERTIGE 3-IN-1-
MULTIFUNKTIONS-
SYSTEM MIT
AUTOMATISCHEM
DOKUMENTENEINZUG
UND KOMPATIBILITAT
ZUM PRAKTISCHEN
TINTENABONNEMENT

+  PIXMA Print Plan
Bis zu 50% bei Tinte sparen’. Man wahlt einfach das Abonnement, das dem
Verbrauch entspricht, und I3sst sich die Tinte direkt nach Hause liefern, wenn
der Vorrat zur Neige geht. Ob Dokumente oder Fotos: ein Druck ist eine
Seite aus dem jeweiligen Plan

+ Einfach bedienbare und intuitive Benutzeroberflache
Mit der optimierten, konfigurierbaren und umstellbaren Benutzeroberfldche,
lassen sich die verfigbaren Funktionen an die BedUrfnisse anpassen: Arbeit,
Studium oder Lifestyle

» Hohe Druckgeschwindigkeit
Mit hohen Druckgeschwindigkeiten? sind die Dokumente schnell zur Hand:
15 1SO-Seiten pro Minute (SchwarzweiB) bzw. 10 ISO-Seiten pro Minute
(Farbe) und auch ein randioses Foto im Format 10 x 15 cmist in nur ca. 19
Sekunden gedruckt

+ Hervorragende Druckquadilitat
Die neuen FINE Druckképfte des PIXMA TS7750i sorgen bei diesem
kompakten Drucker fUr eine exzellente Druckqualitét mit erstklassigen
Farbabstufungen und geringer Kdémigkeit

*  Mobiles Drucken
Dank der UnterstUtzung von Apple AirPrint, Mopria fir Android und der
Canon PRINT App ist das Drucken von Mobilgerdten denkbar einfach

+ Hervorragende Produkfivitct
Die inteligenten Produktivit&tsfunktionen wie ein automatischer
Dokumenteneinzug mit 35 Blatt, 1Klick-Kopie, automatischer beidseitiger
Druck oder Scan-to-Smartphone sparen viel Zeit

»  WLAN-Konnekdtivitat
Man kann kabellos von einer Vielzahl von Gerdten drucken, indem man
eine Verbindung zum lokalen WLAN herstellt, oder das Mobilger&t per Wi-Fi
Direct mit dem Drucker verbindet

Canon

Ein schneller, hochwertiger
Drucker mit automatischem
Dokumenteneinzug, der sich
dank seiner kompakten
GroéBe und der optimierten
Bedienelemente nahtlos in
das Zuhause einfugt und mit
dem PIXMA Print Plan ein
enormes Einsparpotenzial
bei den Tintenkosten bietet.

1 -
=
it =
6.7 cm / 2.7" Touch Plain Paper Capacity Auto 2-sided Print
- T
High-speed printing Sharp Black Text FINE Cartridge

F N T

Borderless Photo

35-sheet ADF Printing PIXMA PRINT PLAN

PRODUKTSORTIMENT
- PIXMA TS7750i
B PIXMA TS7650i
PIXMA TS77501 PIXMA TS7450i
! PIXMA T$5350i

(=
f—S—
PIXMA TS7650i

Live for the story_

"Basierend auf den durchschritiichen Einsparungen bei den Kosten pro Seite im Vergleich zu der original StandarcHTinte fir diie 20 meistverkauften Tintensirahk-Mulifunkfionssysteme in Westeuropa, (Key Point Ineligence Studiie — Jan 2022). Kosten pro Seite (KPS) des monatichen Abonnements Canon PIXMA Print Plon

(200 Seiten Plan - ohne zuséifziche Seiten), im Vergleich au den Kosten pro Seife fir den Druck von ISO/IEC 24711 Seiften auf den 20 TintensrahkForo-Multfur

Unter 200 Euro in Westeuropa mit Standarc-Tinten. Durchschnitiche KPS zur Ermitiung der prozentuclen Einsparung gegentiber dem

KPS fir cien Canon PIXMA Print Plan (200 Seiten Plan). Tinferreichweite und Preise basieren auf den Informafionen von der Website des Herstellers in Deutschiond. Die Verkaufspreise von Tinte wurden in diieser Studiie nicht bercksichfigt. Studie von Keypoint Inteligence vom Januar 2022 im Aufirag von Canon, basierend aut

&ffentich ugéngichen Informationen (Standi: Januar 2022). Ausgewdhite Drucker nach Verkaufszahien im IDC Quartery Hordcopy Peripherais Tracker ~ Final Historical 2021Q4, Westeuropa.
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TECHNISCHE

DATEN

ALLGEMEINE DATEN
Funktionen

DRUCKERFUNKTIONEN
Druckauflésung
Drucktechnologie
Druckgeschwindigkeit SW
Druckgeschwindigkeit Farbe
Druckgeschwindigkeit Foto
Randloser Druck

Beidseitiger Druck (Duplex)

VERBRAUCHSMATERIALIEN
UND TINTENREICHWEITEN
Standard-Tinten
Optionale XL-Tinten
Wartungskassette

Tintenreichweite
(Normalpapier)

Tintenreichweite (Fotodruck)

PAPIER
Papiersorten

Papiervorrat

Automatischer
Dokumenteneinzug
PapiergréBBe

Papiergewicht

SCANFUNKTIONEN
Scannertyp

Scanauflésung (optisch)
Farbtiefe (Intern / Extern)

Maximale Scanfldche

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

Bis zu 1.200 "’ x 1.200 dpi

2 FINE Druckképfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Ca. 15,0 1SO-Seiten pro Minute

Ca. 10,0 1SO-Seiten pro Minute

Randlos 10x 15 cm: ca. 19 Sekunden

A4,B5,LTR, 10x15¢cm, 13x 18cm, 20x 25cm,
Kreditkartenformat (91 x 55 mm), Quadrat

(89 x 892 mm), Quadrat (127 x 127 mm)
Automatischer Duplexdruck (A4, LTR - Normalpapier)

PG-585 (Schwarz)
CL-586 (Farbe)

PG-585XL (Schwarz)

CL-586XL (Farbe)

MC-G06 (vom Benutzer austauschbar)

Druck eines A4-Farbdokuments
Schwarz: 180 Seiten

Schwarz XL: 300 Seiten

Farbe: 180 Seiten

Farbe XL: 300 Seiten

10x 15 cm Foto ©

Farbe: 65 Seiten

Farbe XL: 109 Seiten

Normalpapier (64 g/m2 -105 g/mQJ,

Canon Red Label Superior (WOP111),

Canon Oce Office Colour Paper (SAT213),
Photo Paper Pro Platinum (PT-101),

Photo Paper Pro Luster (LU-101),

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),

Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501),
Matte Photo Paper (MP-101),

Photo Paper Plus Glossy Il (PP-201),

Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101),

Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),
Papiereinzug hinten: Bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder
bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Kassette vorne: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
ADF: A4, LTR = 35, LGL = 5, Sonstige= 1

Bis zu 35 Blatt (einseitig)

Papiereinzug hinten: A4, A4 FineArt Papier, A5, B5,
LTR, LTR FineArt Papier, LGL, #10 Umschlége, DL
Umschlége,

Kreditkartenformat (91 x 55mm), 10x 15cm,
13x18cm, 18 x25cm,20x25cm,

Quadrat (89 x 89 mm, 127 x 127 mm),

[Individuelle Formate] (Breite 55 -215,9 mm,
Lange 89 - 1.200 mm)

Papierkassette vorn: A5, A4, BS, LTR

Normalpapier: 64 g/m2 - 105 g/m2 oder unterstitztes
Canon Fotopapier

Canon Speziiolmedien: maximales Papiergewicht:
Ca. 300 g/m” (Photo Paper Pro Platinum PT-101)

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem
Dokumenteneinzug (ADF)

1.200% 2.400 dpi !

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Flachbett: A4, LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

Canon

KOPIERFUNKTIONEN
Kopiergeschwindigkeit

Mehrfach-Kopie
Kopierfunktionen

Verkleinerung/VergréBerung

SCHNITTSTELLEN
Display
Displaysprachen

VERBINDUNGSOPTIONEN
Standardschnittstelle

Apps fir Mobilgerdte

Drucker-Features

SOFTWARE
Kompatible Betriebssysteme

Unterstitzte Mobil-
Betriebssysteme
Systemvoraussetzungen

ALLGEMEINE ANGABEN
Gewicht
Abmessungen (B x T x H)

Gerduschentwicklung

Empfohlene
Betriebsumgebung

Stromversorgung
Stromverbrauch

PDIMATS7750i

SFCOT: ca. 18D Sek.
SESAT: ca. TBD ISO-Seiten pro Minute ©
99 Kopien (Max.)

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie,
beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie,
Rahmen 16schen (nur Flachbett), Kopierfunktion for
UbergréBen, Kachelfunktion, manuelle beidseitige
Kopie per ADF, sortierte Ausgabe (nur ADF)

25- 400 %

Seitenanpassung

6,7 cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch,
Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Holldndisch,
Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dénisch,
Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,
Slowenisch, Turkisch, Griechisch, Chinesisch
(vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch,
Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch,
Ukrainisch, Rumanisch, Bulgarisch, Thail&ndisch,
Kroatisch, Vietnamesisch

USB Hi-Speed (Typ B)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n ©
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz
Canon PRINT App 1
Easy-PhotoPrint Editor App [0]
Creative Park App ']
Easy-PhotoPrint Editor Software
PIXMA Cloud Link

Canon Print Selrvice Plugin (Android) !
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct [
Mopria (Android)
PosterArtist Web
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Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit
vorinstalliertem Windows 7 oder héher garantiert
werden.

macOS$ 10.15.7 ~ macOS 13
i0S, iPadOs, Android, Chrome0s '®

Display: 1.024x 768 (XGA)

Ca.7.3kg

Mit eingefahrenen Ablagen ca. 374 x 350 x 208 mm
Mit ausgefahrenen Ablagen: ca. 374 x 605 x 283 mm
Ca. 480dB(A)

Temperatur: 15-30°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne
Kondensation)

100-240V, 50-60 Hz

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W
(Scanlampe aus)

Standby (alle AnschlUsse belegt): ca. 1,5 W
(Scanlampe aus)

Zeit bis zum Ubergang in den Standby-Modus:

10 Min.

Kopierbetrieb: ca. 22 W vl

Live for the story_



TECHNISCHE
DATEN

FuBnoten:

01 Tintentrépfchen werden in einem Raster von 1/1.200 Zoll platziert

2 Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der BUro-Testkategorie in

Standardeinstellung gemaB ISO/IEC 24734.

Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf

Canon Photo Paper Plus Glossy Il zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der

Daten bendtigt, wird nicht bericksichtigt.

Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemdaB ISO/IEC 24711.

Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollstéindigen Entleerung der Tinten ermittelt.

Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflésung der Hardware auf

Grundlage des ISO-Standards 14473.

Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemaB ISO/IEC 29183.

Die Kopiergeschwindigkeit h&ingt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung,

Papiertyp, etc. ab und bericksichtigt nicht die Aufwarmzeit.

Die Messung der Gerduschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gem&B1SO7779 Standard

(Farbdruck).

Beim Kopieren des ,,1SO/JIS-SCID N2*-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter

Verwendung der Standardeinstellungen.

FUr den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit drahtloser 802.11b/g/n/a oder ac

Fahigkeit, das bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je

nach Geldnde und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks

variieren.

Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlosim App Store

und bei Google Play verfigbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder héher und iPod touch 3.

Generation oder héher mit iOS 7.0 oder héher und Android Mobilgeréten mit Android 2.3.3 oder héher.

Das Mobilger&t muss sich im selben 802.11 b/g/n/a kompatiblem WLAN befinden wie der Drucker.

Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des

Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind méglich.

o) Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden
Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit),
Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El
Capitanv10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen fir Windows und
macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflésung. Die Easy-PhotoPrint
Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlosim
App Store und bei Google Play erhdltlichist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und
iPhone 6s oder hdher mitiOS 10 oder hdher und Android-Mobilgeraten mit Android 5.x oder hdher.
Ausnahmen hiervon sind méglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstitzt: JPEG, PNG, HEIF
(Gerate mitiOS 11 und macOS v10.13 oder hdher), DLP Speicherdaten, Poster Artist Exportdateien,
EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.

11 Erfordert eine Internet-Verbindung und die Creative Park App, die kostenlosim App Store und bei
Google Play verfigbar ist. Kompatibel mit den Betriebssystemen iOS 12.0 oder héher und Android OS
5.0 oder hdher. Zur Verwendung dieser App ist eine Canon ID sowie ein Canon Tintenstrahldrucker
erforderlich.

2] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden
Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit),
Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El
Capitanv10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen fir Windows und
macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflésung. Die Easy-PhotoPrint
Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlosim
App Store und bei Google Play erhdiltlichist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und
iPhone 6s oder héher mitiOS 10 oder hdher und Android-Mobilgeréiten mit Android 5.x oder héher.
Ausnahmen hiervon sind méglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstitzt: JPEG, PNG, HEIF
(Gerate mitiOS 11 und macOS v10.13 oder hdher), DLP Speicherdaten, Poster Artist Exportdateien,
EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.

1131 Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden
Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit),
Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El
Capitanv10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen fir Windows und
macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflésung. Die Easy-PhotoPrint
Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlosim
App Store und bei Google Play erhdltlichist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und
iPhone 6s oder hdher mitiOS 10 oder hdher und Android-Mobilgeraten mit Android 5.x oder hdher.
Ausnahmen hiervon sind méglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstitzt: JPEG, PNG, HEIF
(Gerate mitiOS 11 und macOS v10.13 oder hdher), DLP Speicherdaten, Poster Artist Exportdateien,
EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.

1141 Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und
Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgerédten mit Android v4.4 - v5.0 Uber
ein WLAN-Netzwerk erméglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigensténdige App. Kostenlos bei
Google Play verfugbar.

1151 Die AirPrint-Funktionalitét erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Ger&t mitiOS 7.0 oder
héher und einen AirPrint-féhigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerat
angeschlossenist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder
von Time Capsule angeschlossenist, wird nicht unterstitzt.

116) Mobilger&t mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sichim selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau
der kabellosen Verbindung erforderlich.

17) Erfordert ein Android-Mobilger&t mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder héher mit dem Mopria Print
Service, der mit diesem Gerat und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist.
Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeréaten mit einem Download des Mopria Print
Service von Google Play verfigbar.

18] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen méglicherweise nicht verfigbar. Einzelheiten sind im
Handbuch oder auf der Website zu finden.

Canon

PDIMATS7750i

Aligemeine Hinweise

Anderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hdingt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software,
Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem
Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite
finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield

Die tatséchliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software,
Scanmodus und DokumentgréBe variieren.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft
Corporationin den USA und/oder anderen Landern.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2023
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DAS INTELLIGENTE, HOCHWERTIGE 3-IN- PDIMATS/750i

1-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT

AUTOMATISCHEM DOKUMENTENEINZUG

UND KOMPATIBILITAT ZUM PRAKTISCHEN
TINTENABONNEMENT \

Ein schneller, hochwertiger Drucker mit automatischem
Dokumenteneinzug, der sich dank seiner kompakten GréBe

und der optimierten Bedienelemente nahtlos in das Zuhause & -
einfUgt und mit dem PIXMA Print Plan ein enormes CauoH IR E

Einsparpotenzial bei den Tintenkosten bietet.

Verkaufsstart: Oktober 2023 l - i !

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam) i - i

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname Mercury Code EAN Code

PIXMA TS7750i 6258C006AA 4549292221411

VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produkiname Mercury Code EAN Code
StandardgroBe

PG-585 6205C001AA 4549292223378
CL-586 6227C001AA 4549292223408
XL-Format

PG-585XL 6204C001AA 4549292223361
CL-586XL 6226C001AA 4549292223392
Wartungskassette

MC-G06 6259C001AA 4549292221497

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produkiname Mercury Code | Paketbeschreibung Menge Ldnge Breite Hohe Bruttogewicht Nettogewicht
(ca. mm) (ca. mm) | (ca.mm) (ca. kg) (ca. kg)

PIXMA TS7750i 6258C006AA Einzelverpackung 1 462,0 280,0 5110 10.4 7.3
Palette (oben) 16 9320 1.128,0 1.026,5 167.3 1168
Palette (unten) 16 9320 1.128,0 1.026,5 167.3 1168

Lieferumfang

e Canon PIXMA TS7750i

* 2 FINE Druckkdpfe mit Tinte Die Software fUr Windows kann auch auf ij.start.canon

*  Netzkabel heruntergeladen werden.

* Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_



	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

